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Bestatigung:
Einbau von Drickergarnituren aus Messing und Stahl auf Feuerschutzabschllissen

Sehr geehrter Herr Frehe,

in Ihrer Anfrage vom 19. November 2021 ersuchten Sie um Bestéatigung des Einbaus von
einer Drickergarnitur aus Messing und Stahl auf geprifte Feuerschutzabschliisse mit der
Klassifizierung EI2 30-C.

Dabei handelt es sich um die Produkte:
e Driickergarnituren aus massivem Messing
e Driickergarnituren aus massiven Eisen/Stahl

Die Befestigung der Driicker erfolgt durch gegen Abfallen gesicherte Vierkantstifte aus
Werkstoff: 1.0718 (11SMnPb30+C)

Laut ONORM B 3859:2022, Punkt 6.3.1 bediirfen Driickergarnituren, deren Materialien ei-
nen Schmelzpunkt Giber 840 °C aufweisen, keines Brandversuches. Voraussetzung hierfur
ist, dass die Abdeckungen am Feuerschutzabschluss gegen Abfallen mechanisch befes-
tigt sein mussen (Schmelzpunkt der Befestigung tiber 1000°C).

Gemalk ONORM B 3859:2022, Punkte 6.4 muss bei durchgehenden Schliisselléchern auf
beiden Seiten durch selbsttétig schlieBenden Schlissellochblenden eine Abdeckung erfol-
gen. Das Material der Blende muss einen Schmelzpunkt von tiber 840 °C sowie deren Be-
festigung am Schild einen Schmelzpunkt von tiber 1000 °C aufweisen.

Mit diesem Schreiben erteilen wir Innen die Freigabe zum Einbau Ihrer Driickergarnituren
aus Messing und Stahl auf Feuerschutzabschlissen mit der Klassifizierung EI2 30-C, un-
abhangig von der Oberflachenbeschichtung der TlUrelemente.
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Fur Druckergarnituren, die diese vorhin genannten Anforderungen (zu niedriger Schmelz-
punkte von verwendeten Materialien, nicht geeignete Befestigung usw.) nicht erftllen, sind
nicht durch dieses Schreiben abgedeckt und daher fur die Verwendung an Feuerschutz-
abschlisse nicht zulassig.
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